( € PROHLASENI O VLASTNOSTECH

DOP 13-CL-101

Jedinec¢ny identifikacni kod typu vyrobku:

Podlahové panely s elastickym povrchem pro volné poloZeni podle normy EN 14085:2010

2. Typ, série nebo sériové Cislo nebo jakykoli jiny prvek umozriujici identifikaci stavebnich vyrobku podle ¢l. 11 odst. 4:
V8echna vyhotoveni podlahovych krytin uvedenych v bodé 1
3. Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfisluSsnou harmonizovanou technickou specifikaci podle pfedpokladu vyrobce:
Pro pouziti jako podlahy v budovach (viz EN 14041) podle specifikace vyrobce.
4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l. 11 odst. 5:
Classen Holz Kontor GmbH, Werner-von-Siemens-Stralle 18-20, D-56759 Kaisersesch
5. Pripadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz pina moc se vztahuje na ukoly uvedené v ¢l. 12 odst. 2:
neni pouzitelny
6. Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobk, jak je uvedeno v pfiloze V:
Systém 3
7. V piipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:
Nazev oznameného zkusSebni laboratore, ktery vydal osvéd€eni o shodé Fizeni vyroby, inspekéni zpravy a zpravy o vypoctu (pokud je to relevantni).
eph GmbH, Dresden; Kennziffer 0766 neni pouzitelny
Notifikovany organ Osvédceni o stalosti vlastnosti
8. V pripadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo vydano evropské technické posouzeni:
neni pouzitelny
9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni
Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované technické specifikace
Reakce na ohen EN 14041: 2004/AC:2006
Obsah pentachlorofenolu EN 14041: 2004/AC:2006
Emise formaldehydu EN 14041: 2004/AC:2006
Odpor proti skluzu EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrické chovani (disipativni) Neexistuje vyhlaseni o vlastnostech EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrické chovani (vodivé) Neexistuje vyhlaSeni o vlastnostech EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrické chovani (antistaticke) Neexistuje vyhlaseni o vlastnostech EN 14041: 2004/AC:2006
i 31
Tepelna vodivost [W/mK] ‘ 20,075 EN 14041: 2004/AC:2006
Vodotésnost Neexistuje vyhlaseni o vlastnostech EN 14041: 2004/AC:2006
10.  Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9.

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Ronald Ante, Vedouci technického oddéleni

Kaisersesch, 2013-06-21
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